
            
 
 

  
Cera CLASSICA 

cera solida in ragia dearomatizzata 
Descrizione Il prodotto, pronto all'uso, è composto da: cere in ragia minerale dearomatizzata.  

peso specifico   0,85-0,90 
diluente   ragia minerale dearomatizzata 

Caratteristiche  La cera è usata per proteggere e rendere lucidi gli stucchi a calce o gli stucchi acrilici. Può anche 
applicarsi su altri supporti (gesso liscio, pitture, legno). 

Sicurezza        prodotto nocivo e infiammabile (T>+35°C); nella manipolazione e nello impiego seguire le istruzio- 
ni riportate sugli imballi. 
Conservare ad una temperatura inferiore a +35°C, fuori dalla portata dei bambini. Non gettare i 
residui nelle fognature. 

Conservazione    1 anno negli imballi originari.  
Supporti I supporti devono essere puliti, sani ed asciutti. Evitare di applicare su supporti freschi e/o umidi 

perchè potrebbero formarsi ombrature scure, difficili da eliminare.  
Applicazione Applicare tra + 5°C e + 35°C, al riparo da intemperie o sole eccessivo. Aerare i locali e tenersi 

lontano da fiamme.  
Classica si applica con spatola inox o a pennello. L’applicazione a spatola è possibile su supporti 
perfettamente piani; su supporti leggermente irregolari è preferibile l’applicazione a pennello. 
applicazione con spatola inox:  
applicare tal quale in strato sottilissimo e continuo, lisciando bene con la spatola tenuta 
leggermente inclinata. Ad asciugamento avvenuto ferrare o lucidare con panno di lana o pelle di 
montone.  
applicazione a pennello:  
diluire sino a rendere pennellabile ed applicare uniformemente. Ad asciugamento avvenuto 
lucidare con panno di lana o pelle di montone. 

Nota La superficie trattata deve avere un aspetto uniformemente cerato. Se restassero zone opache 
ripassare la cera; se ci fossero zone biancastre, segno di eccesso di cera, levare la stessa con un 
panno, eventualmente imbevuto nel diluente.  

Resa    10-12 m2/lt 
La presente edizione annulla e sostituisce ogni edizione anteriore. E' compito dei sigg. Clienti accertarsi che il presente 
documento non sia stato annullato da una edizione successiva. edizione 2023  
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